
 R132 

CIRE DEPERLANTE POUR VEHICULE 

MODE EMPLOI 

UTILISATION CONCENTRATION 

Pulvérisateur ou éponge 0,2 à 0,5% et plus si nécessaire 

Matériel haute pression 2% et plus si nécessaire 

Matériel à brosses aves soufflerie 3% et plus si nécessaire 

PRECONISATION 
 

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

La cire déperlante pour pare-brise IDS R132 très concentré est destinée au rinçage des pare-brises et des 
carrosseries des véhicules.  Elle va accélérer le séchage en empêchant le dépôt de particules blanches dues aux 
eaux calcaires. Ainsi, votre lavage aura une finition parfaite. De plus, elle laisse une fine couche protectrice 
invisible qui va limiter les salissures prochaines. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS R132, 1 Litre  IDSR132001 
IDS R132, 5 Litres  IDSR132005 
IDS R132, 10 Litres  IDSR132010 
IDS R132, 20 Litres  IDSR132020  
IDS R132, 220 Litres IDSR132220 

 


