
 DEBOUCHNET 

DEBOUCHEUR PUISSANT POUR LES 

CANALISATIONS 

MODE EMPLOI 

Verser ½ litre lentement dans l’eau stagnante.  
Laisser agir de ½ heure à une nuit entière pour les cas les plus difficiles puis rincer abondamment. 
Attention, ne pas mélanger avec d’autre produit corrosif. 

PRECONISATION 
 

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

L’IDS DEBOUCHNET est utilisé pour déboucher les canalisations sanitaires. Il élimine toutes les matières 
organiques : cheveux, graisses, savon, calcaire, papier, etc. Il n’attaque ni l’émail, ni les tuyauteries même 
plastique. L’acidité élevée de ce produit désagrège les matières organiques et saponifie les graisses et les sels 
précipités. Ce produit désengorge et prévient l’obstruction des conduits d’évacuation d’eau. 
 
Attention, ce produit contient de l’acide sulfurique il est donc primordial de s’unir des équipements de sécurité.  

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS DEBOUCHNET , 7 Kilogrammes  IDSDEBOUCHNET007 

 


