
 R105 

NETTOYANT JANTES DE VOITURES 

MODE EMPLOI 

Utilisation Concentration Température Application 
Temps de 
contact 

Pression 
de lavage 

Jante 
fortement 
encrassée 

Pur Ambiante Pulvérisation,brosse 

Néant2 à 5 
minutes et 
plus si 
nécessaire+ 
brossage, si 
nécessaire 

90 à 150 
bars 

Jante 
entretien 
courant 

Dilution à 50 % 
dans l’eau et plus 
si nécessaire 

Ambiante Pulvérisation 
2 à 3 minutes 
et plus si 
nécessaire 

70 à 90 
bars 

 

PRECONISATION 
 

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

Le nettoyant IDS R105 est destiné au nettoyage et à la rénovation des jantes de voiture qu'elles soient en acier 
ou aluminium revêtu ainsi que les enjoliveurs en plastiques. Ce produit élimine facilement et très efficacement 
les saletés tenaces telles que la poussière de plaquettes de frein, les résidus d'huile et de caoutchouc. 
Le nettoyant jantes IDS 105 redonne un brillant éclatant et laisse un film protecteur après traitement sur vos 
jantes. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS R105, 1 Litre  IDSR105001 
IDS R105, 5 Litres  IDSR105005 
IDS R105, 10 Litres  IDSR105010 
IDS R105, 20 Litres  IDSR105020  
IDS R105, 220 Litres IDSR105220 

 


