
 PRONET TS 13 
 

NETTOYANT BARDAGE USINE ET MAGASIN 

MODE EMPLOI 

Mode 

d’utilisation 
Concentration Température 

Temps de 

contact 
Pression 

Au 

pulvérisateur 

manuel 

Diluer de 20% à 

50% 
– 3 à 5 min – 

A la lance haute 

pression 

Diluer à 

20%avec une 

sortie de buse de 

0,8% à 1,2% 

70° à 90°C Immédiat 100 à180 bars 

PRECONISATION  

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

L’IDS PRONET TS 13 est un dégraissant à fort pouvoir détergent. Il agit tel un shampoing sur vos bardages et va 
dégraisser toutes traces de suies ou de pollution. Après rinçage, votre mur va retrouver son aspect neuf. Etant 
neutre, il ne va pas s’attaquer à vos surfaces. 
Attention, ce n’est pas un produit anti-mousse, si vous souhaitez enlever le couvert végétal utiliser l’anti-mousse 
QUATERNET ou BATIFORT (Bien regarder les conditions d’utilisations). 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS PRONET TS 13, 1 Litre  IDSPRONETTS13001 
IDS PRONET TS 13, 5 Litres  IDSPRONETTS13005 
IDS PRONET TS 13, 10 Litres  IDSPRONETTS13010 
IDS PRONET TS 13, 20 Litres  IDSPRONETTS13020  
IDS PRONET TS 13, 220 Litres IDSPRONETTS13220 

 


