
 PROSANIT 

Produit d’entretien sanitaire anti-tartre 

 

MODE EMPLOI 

–– Nettoyage, détartrage de choc : 

Appliquer pur sur les surfaces 

Laisser agir de 3 à 10 min et plus si nécessaire suivant l’encrassement 

Frotter à l’aide d’une brosse ou éponge 

Rincer à l’eau 

–– Entretien journalier ou hebdomadaire : Diluer entre 2 et 5%, et plus si nécessaire. Appliquer la solution à 

l’aide d’un pulvérisateur ou d’une éponge sur les surfaces à nettoyer 

Rincer à l’eau claire. 

PRECONISATION 
 

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

L’IDS PROSANIT est un détartrant puissant utilisé pour la remise en état des surfaces polluées par le tartre et le 
calcaire : WC, cuvettes d’urinoirs, baignoires, cabines de douches, robinetterie, lavabo et toutes surfaces non 
sensibles aux produits fortement acides. De plus, il élimine les traces de savon ainsi que les traces de rouille sur 
les sols carrelés, salissures, traces d’eau. Ce produit très efficace respecte l’utilisateur et son environnement. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS PROSANIT, 1 Litre  IDSPROSANIT001 
IDS PROSANIT, 5 Litres  IDSPROSANIT005 
IDS PROSANIT, 10 Litres  IDSPROSANIT010 
IDS PROSANIT, 20 Litres  IDSPROSANIT020  
IDS PROSANIT, 220 Litres IDSPROSANIT220 

 


